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ESPECIFICACOES TECNICAS DE PROJETO
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PISO:

P1 - REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 45x45cm PEI 4 COM REJUNTE NA COR GELO.

U

CC0O00C0C00 ©COC0O00000

P2 - REVESTIMENTO CERAMICO ANTIDERRAPANTE 45x45cm PEI 4 REJUNTE NA COR GELO.

P3 - PISO CIMENTADO LISO COM PINTURA EM TINTA PARA PISO, COR CINZA CLARO.
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P4 - CALCADA DE PROTECAO EM CONCRETO DESEMPENADO.

PAREDE:

R1 - PAREDE COM EMASSAMENTO E PINTURA EM TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO, COR BRANCO GELO.
R2 - REVESTIMENTO CERAMICO BRANCO COM ACABAMENTO ACETINADO 45x90cm, JUNTA DE ASSENTAMENTO DE 1mm, PEI 4, ATE O FORRO.
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R3 - PAREDE COM EMASSAMENTO E PINTURA EM TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO NAS CORES: VERDE FOLHA, BRANCO NEVE E AMARELO OURO(VERIFICAR

COM A EQUIPE DE INFRAESTRUTUR DA SEMED ALTAMIRA TONS E MARCAS DAS TINTAS) .
00000000 ©OC000000 FORRO.

F1- FORRO EM REGUAS DE PVC DE 20 cm DE LARGURA, NA COR BRANCO, LISO.
F2 - AREA SEM FORRO.

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ DIVISORIAS E FECHAMENTO:

D1 - DIVISORIA EM GRANITO POLIDO COM TRATAMENTO IMPERMEABILIZANTE (e=3cm).

RODAPES:

QUANDO NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE, RODAPE EMBUTIDO NO MESMO MATERIAL DO PISO - H= 8 CM

SOLEIRAS E PEITORIS:

|:) R O kJ E Q/’A’\O C O B E RT U RA GRANITO POLIDO COM TRATAMENTO IMPERMEABILIZANTE (e=2cm)

(APLICAR SOLEIRA SEMPRE QUE HOUVER MUDANCA DE NIVEL OU MUDANGA DE PISO). PEITORIS EM TODAS AS JANELAS, PELES DE VIDRO E BALANCINS
COM INCLINACAO DE 2 A 5%, COM REBAIXO, PINGADEIRA PRE-MOLDADAS E AVANCO DE 25mm ALEM DO VAO .

GRADIL EXTERNO:

GRADE COM ALTURA DE 1 m SOBRE ALVENARIA DE 1m DE ALTURA, ACABAMENTO EM ESMALTE SINTETICO SEMI-BRILHO, NA COR PRETO, SOBRE BASE
ANTIFERRUGINOSA. MODULOS DE PORTAO DE ACESSO/ENTRADA DE PEDESTRES EM METALON NO MESMO PADRAO MEDINDO 1,20x2,10m.

QUADRO DE ESQUADRIAS

PORTAS/JANELAS/BALANCINS:

INDICAGAO LARGURA ALTURA PEITORIL QUANT. DESCRICAO
1 1om x| JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO COR BRANCO E VIDRO TEMPERADO 8 nm-
EAT 2,5m 1.00m : (04 FOLHAS SENDO 2 FIXAS E 2 DE CORRER).
Ao osom | 06om 1.80m - E?;L\/::E‘%M EM VIDRO 6mm E ALUMINIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR,_
1 1om x| JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO COR BRANCO E VIDRO TEMPERADO g mim-
EA3 2,00m 1,00m : (02 FOLHAS SENDO 1 FIXA E 1 DE CORRER).
1.80m BALANCIM EM VIDRO émm E ALUMINIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR
EA4 1,0m 0,60m B XX BRANCO
075 JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO COR BRANCO E VIDRO TEMPERADO 8 m- (02 FOLHAS
EA5 1,52m 1,00m -/om XX DE GIRO).
PORTA DE ABRIR EM MADEIRA SEMI-OCA 3,5cm e REVESTIDA COM FORMICA NA COR CEDRO
ol 090m | 210m XX |DA MARCA FUTURA OU SIMILAR - CAIXILHO E ALIZAR EM MADEIRA DE LEI - 3 DOBRADICAS P/
FOLHA.
PORTA DE ABRIR EM MADEIRA SEMI-OCA 3,5cm e REVESTIDA COM FORMICA NA COR CEDRO
P2 0,80m 2,10m XX |DAMARCA FUTURA OU SIMILAR - CAIXILHO E ALIZAR EM MADEIRA DE LEI - 3 DOBRADICAS P/
FOLHA.
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO ANODIZADO COR BRANCO COM VENEZIANAS PARA BOX DE
P3 0,70m 2,10m XX |BANHEIROS.

OBS.: AS ESQUADRIAS DE PAREDES EXTERNAS DEVERAO RECEBER APLICACAO DE PELICULA DE CONTROLE SOLAR, PADRAO 3M OU SIMILAR.

i MINIMA=27%

TELHA EM FIBROCIMENTO ONDULADA

— COTAS EM METROS;

— COTAS DE NIVEL EM METROS;

— CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NIVEIS E PRUMOS NO LOCAL;
— MEDIDAS EM COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO;

— ESSE DESENHO DEVE SER IMPRESSO COLORIDO;
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TELHA EM FIBROCIMENTO ONDULADA

002  ARQUITETURA  BASICO 035

i MINIMA=27%

ARQUITETONICO, COTAS, AREAS, LAYOUT E PLANTA DE PISO

CONSTRUGAO:
ESCOLA DO PDS BRASILIA EM CASTELO DOS SONHOS

VALERIA GOLTARDE FARIAS — CAU/PA A1730096
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