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RELATORIO TECNICO, MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES
TECNICAS

1. RELATORIO TECNICO
1.1. ATRIBUIGOES DA UNIDADE FUNCIONAL

Conforme nomenclatura e disposi¢gdes seguindo a normalizag&o:
- RDC 50/2002/ANVISA

- RDC 51/2011

- Recomendagao do Ministério da Saude

O presente relatorio € parte integrante do chamado Projeto Arquiteténico
Basico — PBA de reforma da Unidade basica de Saude Vale Piauiense, cuja
atribuicdo principal € da Prestacdao de atendimento eletivo de promogéao e
assisténcia a saude em regime ambulatorial e de hospital-dia.

A citada unidade de saude encontra-se na zona rural da cidade de
Altamira e foi construida na década de 80. Desde sua construgdo, buscou-se
atender, dentro dos seus limites, as hormas do cédigo de obras do municipio e as
normas pertinentes do Ministério da Saude. O Unidade Basica de Saude Vale
Piauiense & de Porte | - destinada e apta a abrigar, no minimo, 1 Equipe de
Atengao Basica, com numero de profissionais compativel com a mesma.

1.2. JUSTIFICATIVA

Esta proposta tem como objetivo requalificar ambientes, através de
acabamentos e dispositivos, os quais encontram-se desatualizados em
consideragao a algumas normas vigentes, no caso RDC 50. Assim como alterar o
projeto original, o qual encontra-se defasado em consideragcdo a determinados
padrdes de acessibilidade, NBR 9050, o que esta indicado na planta baixa da atual
estrutura da UBS Vale Piauiense (Ver projeto: Prancha 03 — Planta de
Demolir/Construir).

A intervengdo aqui descrita, ird propiciar o enquadramento do espago
fisico as normas atuais, além de promover a manutengéo e melbqua dos itens
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avariados em decorréncia do tempo de uso, atendendo também aos anseios

relatados pelos funcionarios do posto de saude.

1.3. DADOS DO ESTABELECIMENTO

RAZAO Unidade Basica de Saude - Princesa do Xingu

SOCIAL

NOME Unidade Basica de Saude - Princesa do Xingu

FANTASIA:

CNPJ 05.263.116/0001-37

(prefeitura):

ENDERECO: Agrovila Princesa do Xingu S/N, zona rural, Altamira - PA

FINALIDADE

EAS: Prestagdo de atendimento eletivo de promogao e assisténcia a salide em regime
ambulatorial e de hospital-dia

1.4. PROPOSTA ASSISTENCIAL/LISTA DE ATIVIDADES

A principal finalidade do referido Estabelecimento Assistencial de Saude

é a da Prestacao de atendimento eletivo de promogéo e assisténcia a salde

em regime ambulatorial e de hospital-dia, o que inclui atividades de:

Realizar a¢des individuais ou coletivas de prevengao a saude, tais
como: imunizagdes, primeiro atendimento, controle de doencas,
visita domiciliar, coleta de material para exame, etc.;

Realizar vigilancia epidemiolégica através de coleta e anadlise
sistematica de dados, investigacdo epidemioldgica, informagéo
sobre doengas, etc.;

Promover agdes de educagao para a saude, através de palestras,
demonstragdes e treinamento “in loco”, campanha, etc.;

Orientar as agdes em saneamento basico através da instalagéo e

manutenc¢do de melhorias sanitarias domiciliares re/lacionadas com

A
agua, esgoto e residuos solidos; /\W
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« Realizar vigilancia nutricional através das atividades continuadas e
rotineiras de observagéo, coleta e analise de dados e disseminagéo
da informagéo referente ao estado nutricional, desde a ingestao de
alimentos a sua utilizacdo biolégica;

» Recepcionar, registrar e fazer marcagao de consultas;

o« Proceder a consulta médica, odontolégica, psicolégica, de
assisténcia social, de nutricdo, de farmacia, de fisioterapia, de
terapia ocupacional, de fonoaudiologia e de enfermagem;

« Realizar procedimentos médicos e odontolégicos de pequeno porte,
sob anestesia local (pungdes, bidpsia, etc);

» Realizar procedimentos diagndsticos que requeiram preparagao
e/ou observagéo médica posterior, por periodo de até 24 horas *;

» Realizar procedimentos terapéuticos, que requeiram preparagéo
e/ou observagao médica posterior, por periodo de até 24 horas *;

« Executar e registrar a assisténcia médica por periodo de até 24
horas;

« Realizar treinamento especializado para aplicagao de procedimento

terapéutico e/ou manutengao ou uso de equipamentos especiais.

1.5. INFRAESTRUTURA

O abastecimento de agua é realizado através de pogo artesiano, contando
com um reservatério externo. Quanto a energia, a mesma é fornecida pelas
concessionarias locais, no caso, a EQUATORIAL. Bem como o esgotamento
sanitario também é realizado pela rede municipal de Altamira. O saneamento
basico municipal trata e coleta de forma correta os residuos gerados, sem

necessidade de nenhum sistema auxiliar.
1.6. PROCESSAMENTO DE ABRIGO DE RESIDUOS E ESTERILIZACAO

N&o existe nenhum sistema de armazenamento ou disperséo de residuos
pré-planejado. Ja o sistema de esterilizagdo, através da autoclave, encontra-se
junto ao consultério odontolégico e se tratando de uma unidade porte | de

atendimento basico, supre as demandas do estabelecimento.

1.7. CLIMATIZAGAO %
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Referindo-se ao tipo de climatizagéo da UBS, considerando que o mesmo
presta somente atendimento basico e tem restrita metragem quadrada construida,
optou-se, na época, pelo sistema de climatizagdo através de aparelhos de ar
condicionado e ventiladores. Tanto o consultério quanto a sala de atendimento
odontolégico possuem ar condicionado. Enquanto a farmacia, um ventilador.

O tipo de janelas, de vidro movel (basculante, abrir ou de correr), aliado
ao sistema de climatizagdo, garante conforto térmico e luminosidade ao local, o
que é valido para uma UBS. As folhas de vidro projetadas para as esquadrias
localizada na fachada frontal serdo peliculadas com peliculas G5 visando um
maior conforto e seguranga do espaco interno.

1. 8. PRINCIPAIS FLUXOS INTERNOS E EXTERNOS

A disposi¢cdo do projeto da Unidade Basica de Saude Vale Piauiense
procurou seguir, dentro das limitagdes, em decorréncia, sobretudo, do local da
construgdo e sua tipologia, as necessidades da comunidade, além das
recomendagdes do Ministério da Saude.

Seu fluxo externo se limita apenas ao acesso de pedestres. Ha apenas uma
passagem onde adentram pacientes e funcionarios. N&o é previsto nenhum tipo
de estacionamento ou area destinada a adentrar com veiculos automotivos,
apenas motocicletas, porém prejudicando a circulagéo. Assim, via de regra,
apenas pedestres tém acesso garantido e certo ao local.

A organizagdo do fluxo interno correspondente ao projeto padrdo, da

recomendagéo do Ministério da Saude sao:

ACESSO;
RECEPCAO/ESPERA;
FARMACIA;

ENFERMAGEM;
CONSULTORIO MEDICO;
ODONTOLOGIA;

WC ADAPTADO E ACESSIVEL;
COPA,;

i B ol

A
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Sobre a questdo de servigos realizados, todos os pacientes que sédo
atendidos na UBS passam por uma avaliagdo da equipe de enfermagem
(triagem), onde s&o verificados os sinais vitais. Apos avaliagéo, os pacientes s&o
encaminhados seguindo protocolos médicos previamente estabelecidos. Nos
casos em que o profissional de enfermagem detecta alguma alteragao clinica que
necessite de atendimento imediato, o paciente € encaminhado para avaliagéo de
um médico da UBS e, assim, solicita-se contato imediato com o médico do
paciente.

2. MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS

Este memorial descritivo, bem como as Especifica¢gdes Técnicas aqui
descritas, aplica-se a obra de Reforma da Unidade Basica de Saude Vale
Piauiense, no Municipio de Altamira, Estado do Para. Fazem parte integrante das

presentes Especificagdes Técnicas, quando aplicaveis:
- As normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);

- Especificagdes e recomendagbes do CREA, CAU, CONFEA,
EQUATORIAL, COSALT, CODIGO DE OBRAS MUNICIPAL, CORPO DE
BOMBEIROS e IBAMA.

No caso de divergéncias entre as Especificagdes Técnicas e os desenhos

de projeto, prevalecerao sempre as Especificagdes Técnicas.
2.1 SERVICOS PRELIMINARES

2.1.1 Placa da obra em chapa de aco galvanizado - padrdao Ministério
da Saude - 1,50 x 3,00 m (item 1.1 da Planilha de Quantidades e Pregos)

Inicialmente devera ser instalada a placa de identificagdao da obra de
reforma. A placa da obra devera ser confeccionada em chapa de ago galvanizado
conforme padrdo do Ministério da Saude com dizeres relativos a Razdo Social,
CNPJ, Inscricao Estadual, nome e registro no CREA e CAU dos responsaveis
técnicos da empresa, em letras legiveis e bem-acabadas, sendo a estrutura de
suporte em pecas de madeira de lei de 6 x 12 cm, fixadas ao solo com concreto
simples de fck 10 Mpa. As dimensdes da placa seguirdo %s%@mendagées

C__ s -
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disponiveis na planilha orientativa disponivel no site:
aps.saude.gov.br/ape/requalifica UBS, a saber: 2,00 x 3,00 m.

2.1.2 Limpeza do terreno (item 1.2 da Planilha de Quantidades e
Precos)

Deve ser realizada a limpeza manual, com enxada, nas areas externas,
em todos os afastamentos da edificagdo em relagéo ao limite do terreno, onde o

piso nao é cimentado.

2.1.3 Administracao local da obra (Item 1.3 da Planilha de Quantidades
e Precos)

A administragéo local da obra contou com um encarregado de obras e um
engenheiro Jr. durante os 3 meses previstos para a reforma. O engenheiro Jr. ndo
ira ficar em periodo integral na construgéo, assim considerou-se o coeficiente de
0,20 ao més referente a sua visita de inspegéo diaria.

2.2 DEMOLIGOES E RETIRADAS

A demolicdo é um servico perigoso na obra, assim a seguranga dos
operarios e dos transeuntes deve ser o principal item a ser considerado. Neste
sentido, é recomendado que a demoli¢gdo ocorra se respeitando as caracteristicas
do edificio a se demolir.

A responsabilidade pela seguranca é sempre da construtora, ainda que
tenha contratado uma empresa especializada para fazer o servigo de demoligao;
dai a necessidade de um constante controle sobre o andamento dos servigos.

A NBR 5682 - "Contratagcdo, execugdo e supervisdo de demoli¢gdes”
(ABNT, 1977), fixa algumas condi¢gdes exigiveis para a contratacdo e
licenciamento de trabalhos de demoli¢gdo, providéncias e precaugdes a serem
tomadas antes, durante e apos os trabalhos e métodos de execugéo.

Os cuidados destacados a seguir, dizem respeito a equipe de demoligao
em si, sendo indispensaveis para o bom andamento do trabalho:

- Garantir a iluminagao adequada de todo o local de trabalho;

- Usar roupas adequadas (que ndo enrosquem) para a realizagdo do

trabalho, sem intercorréncias; \—é;ac ,
( %
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- Evitar acumulo de carga (sobrecargas) em pontos localizados,
principalmente, em lajes de forros e telhados;

- Escorregar em vez de arremessar materiais e pegas demolidas;

- N&o demolir a peca em que esta trabalhando;

- Usar equipamentos de segurancga, tais como botas, luvas e mascaras
(EPIs);

- Os locais de trabalho devem ser periodicamente aspergidos com agua
para reduzir a quantidade de poeira.

Além dos cuidados pessoais anteriormente colocados, existem outros que
antecedem o trabalho de demoligdo e que devem ser observados pela superviséo
e equipe de trabalho. Dentre os quais se destacam:

- Verificar as reais condi¢gdes do imovel a ser demolido;

- Verificar a existéncia de depdsitos de material inflamavel;

- Verificar as condigdes dos imdveis vizinhos, tanto a qualidade, como os
niveis de localizagao e as interferéncias com a demoli¢ao;

- Desativar instalagdes existentes, antes do inicio dos trabalhos;

- Revestir qualquer superficie de construgao vizinha que fique exposta aos
trabalhos de demoligéo;

- Adotar dutos de descarga para o material originado na demoli¢ao,
evitando seu espalhamento pelos pavimentos;

- Instalagdo de um local adequado para depdsito de entulho até a sua
completa retirada da obra;

- Prever a retirada de entulho, empregando-se equipamentos adequados,
evitando-se espalhar lixo pela vizinhanga. (Observa-se que a vizinhanga pode
usar parte do material para vender ou utilizar em outros locais);

- Prever a protegéo dos transeuntes, seja através de tapumes com altura
adequada, seja através da construgao de plataformas ou de galerias de protecgéo.

Além disso, pode-se usar como referéncia a NBR 5682/77 (ABNT, 1977)
pois a mesma apresenta recomendagdes praticas para demoligcdo de varios tipos
e elementos de estruturas. Cabe a contratada executar, segundo os projetos
arquitetonicos e estruturais, as demoli¢gdes e retiradas do local onde sera instalada
a obra, devendo, também, a Contratada executar a limpeza do local da obra para

que se iniciem os servigos, mantendo-o completamente limpo.
C
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2.2.1 Retirada de pintura, com escova de ago, nas areas com
empolamento de pintura existente para recebimento de chapisco e reboco
ou nova pintura (Iitem 2.1 da Planilha de Quantidades e Precos)

Identificou-se areas da edificagdo em que a infiltragdo de agua ocasionou
o empolamento da pintura existente. Nesses locais sera necessario realizar a
retirada da pintura antiga com escova de ago, para posterior pintura. As principais
areas afetadas identificadas in loco durante inspegédo técnica foram: muro,
enfermagem, consultorio médico, farmacia, sala de atendimento odontolégico, wc,
copa e areas externas (ver relatério fotografico), exceto onde ha especificagao de
aplicacdo de revestimento ceramico. A retirada sera feita de forma manual, com

escova de aco, seguindo as instrugdes supracitadas no inicio desta se¢ao.

2.2.2 Demoli¢cdao manual de concreto simples (ltem 2.2 da Planilha de
Quantidades e Precos)

Devera ser realizada a demoligdo manual de concreto simples de parte da
calgada, onde houver necessidade de recuperagdo. As demolicdes e retiradas
serédo feitas manualmente, seguindo as instrugées supracitadas no inicio desta
secao.

2.2.3 Retiradas de forro em madeira, incluindo barroteamento (ltem
2.4 da Planilha de Quantidades e Precos)

Devera ser realizada a retirada de forro em locais onde os mesmos
estejam em avancgado estado de deterioracdo, ndo sendo suficiente apenas a
manutengéo, no caso desta UBS recomenda-se fazer a retirada de todo o forro,
inclusive barroteamento. A retirada sera feita manualmente, seguindo as

instrugdes supracitadas no inicio desta secao.

2.2.4 Demoligao manual de alvenaria de tijolo (ltem 2.4 da Planilha de
Quantidades e Precos)

Deverao ser demolidas partes de alvenaria em certos ambientes:
consultorio, sala de atendimento odontolégico, copa e banheiros (Ver prancha
03/04 de projeto de demolir e construir), a fim de adaptar e adequar os ambientes
quanto a acessibilidade e melhor circulagéo. A demoligéo sera feita manualmente,

seguindo as instrugdes supracitadas no inicio desta segéo.
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2.2.5 Retirada de louca sanitaria (Item 2.5 da Planilha de Quantidades
e Precos)

Devera ser realizada a retirada de lavatério de louga, inclusive coluna, em
banheiro. O rearranjo se justifica pela necessidade de adaptagdo do banheiro
acessivel, devendo este estar em um mesmo nivel e com a possibilidade de
rotagdo completa de um cadeirante (didametro: 1,50 metro). Atualmente o local
onde as lougas estdo instaladas afetam quaisquer tentativas de reaproveitamento
para adaptagao (ver nova disposigao em projeto). A retirada devera ser feita sem
reaproveitamento.

Devera ser realizada a retirada dos vasos sanitarios. O rearranjo se
justifica pela necessidade de adaptacdo do banheiro acessivel, devendo este
estar em um mesmo nivel e com a possibilidade de rotagdo completa de um
cadeirante (didmetro: 1,50 metro). Atualmente, o local conta com dois banheiros

pequenos e ndo acessiveis (ver nova disposi¢gdo em projeto).

2.2.6 Retirada de placas de concreto (Blokrets) (Item 2.9 da Planilha
de Quantidades e Precos)

Remocgéo de blokrets da area de acesso a edificagdo. A retirada de
blokrets & necessaria devido a sua deterioragdo e da falta de reutilizagdo no
projeto de reforma, visando o melhor e mais facil acesso ao local, especialmente
aqueles com mobilidade reduzida (ver relatério fotografico). As demoligdes e
retiradas seréo feitas manualmente, seguindo as instrugdes supracitadas no inicio
desta secao.

2.2.7 Demolicao da estrutura em madeira da cobertura (item 2.10 de
Quantidades e Precos)

Devera ser removida a estrutura de madeira da cobertura e substituida
por nova. As demoligdes e retiradas serdo feitas manualmente, seguindo as
instrugdes supracitadas no inicio desta secdo. Ressalta-se a necessidade de

atentar-se para a recomendagbes da NR 35 que aborda sobre o trabalho em

)
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2.2.8 Retirada de lambri de madeira (Vedacdao Externa Proximo ao
Telhado) (item 2.11 de Quantidades e Precos)

Devera ser removida a vedagdo de madeira presente na cobertura para
troca e fechamento por alvenaria. As retiradas serdo feitas manualmente,

seguindo as instrugdes supracitadas no inicio desta segao.

2.2.9 Retirada de esquadria metalica (Item 2.11 de Quantidades e
Precos)

Sera realizada a retirada de portdo metalico da fachada frontal sem
reaproveitamento. As retiradas serao feitas manualmente, seguindo as instrugdes

supracitadas no inicio desta segao.

2.10 Retirada de telhas fibrocimento

A retirada sera feita de forma manual e sem reaproveitamento.

2.11 Retirada de revestimento ceramico

A retirada sera feita de forma manual e sem reaproveitamento.

2.3 COBERTURA

2.3.1 Cumeeira em Fibrocimento E= 6 mm (ltem 3.2 da Planilha de
Quantidades e Precos)

Devera ser realizado o fornecimento e instalagdo de cumeeira em
fibrocimento com espessura de 6mm. A cumeeira devera ser fixada em conjunto
com as telhas, usando dois parafusos de fixagdo com rosca soberba em cada aba.
A distancia entre as tergas sera de acordo com a inclinagdo especificada pelo
fabricante.

2.3.2 Cobertura - Telha de Fibrocimento E= 6 mm, (item 3.3 da Planilha
de Quantidades e Precos)

A cobertura com telha em fibrocimento, tera fiadas horizontais paralelas
aos beirais e todas as fiadas marginais, fixadas uma a outra em conformidade
com o projeto e obedecendo as regras estabelecidas pela NBR vigente. Deverao

ainda ser obedecidas as recomendagdes do fabricante quanto ao gecobrimento
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longitudinal, recobrimento lateral, fixagdo, bem como a execugdo dos cortes.
Observar para o bom desempenho e a seguranga contra danos causados pela
acao dos ventos com a aplicagéo correta dos elementos de fixagdo. O encaixe
das telhas devera ser perfeito a fim de evitar possiveis infiltragdes. As inclinagdes
e os recobrimentos obedecerdo ao projeto executivo e a caracteristica da telha
utilizada.

2.3.3 Concreto armado para rufo

O concreto deve ser langado e adensado corretamente como mandam as
especificagdes técnicas.

2.3.4 Calha em chapa galvanizada

Calhas serao em chapa galvanizada, serdo colocadas em locais onde
tiver contato com alvenarias ou concreto. As calhas devem ter caimento minimo
de 2% e ser dimensionadas convenientemente para escoamento totalmente as

aguas pluviais e se utilizar de tubo de queda.
2.4 VEDAGAO

2.4.1 Alvenaria tijolo de barro a cutelo (item 4.1 da Planilha de
Quantidades e Precos)

Devera ser realizado o fornecimento e instalagéo de alvenaria de tijolo de
barro para vedagao de vao na cobertura.

2.5 REVESTIMENTOS

2.5.1 Chapisco de Cimento e Areia no traco 1:3 (item 5.1 da Planilha
de Quantidades e Precos)

Os revestimentos de paredes de alvenaria serdo precedidos de chapisco
de cimento e areia no traco 1:3, aplicado uniformemente sobre toda a superficie,

curado 72 horas antes da aplicar a camada subsequente de revestimento.

2.5.2 Reboco com Argamassa 1:6 com aditivo Plastificante (Item 5.2
da Planilha de Quantidades e Precos) ~

/
/

s
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Devera ser aplicado o reboco nas areas da edificagdo que estdo
previamente chapiscadas. Sera aplicada sobre a superficie chapiscada tanto nas
paredes internas como nas paredes externas, onde indicado no desenho de
projeto, uma camada de argamassa para reboco Unico (embogo paulista) de
cimento, cal, areia fina peneirada e impermeabilizante, com espessura de 20 mm,
sendo tolerada em casos excepcionais a espessura maxima de 25 mm. A
argamassa, depois de aplicada, sera desempenada com régua de aluminio e
alisada com desempenadeira revestida com feltro ou espuma de borracha.

2.5.3 Emboc¢o com argamassa com aditivo plastificante 1:6 (item 5.3
da Planilha de Quantidades e Pregos)

Sera aplicada sobre a superficie uma camada de argamassa para reboco
Unico (embogo paulista) de cimento, cal, areia fina peneirada e impermeabilizante,
com espessura de 20 mm, sendo tolerada em casos excepcionais a espessura
maxima de 25 mm. A argamassa, depois de aplicada, sera desempenada com
régua de aluminio e alisada com desempenadeira revestida com feltro ou espuma

de borracha.
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2.5.4 Revestimento ceramico (item 5.4 da Planilha de Quantidades e
Precos)

Antes de iniciar o servigo de assentamento, verificar se todas as instalagées
elétricas e hidraulicas ja foram executadas.

A base de assentamento deve ser constituida de um embogo sarrafeado,
devidamente curado. A superficie deve estar aspera, varrida e posteriormente
umedecida. A argamassa de assentamento deve ser aplicada nas paredes e nas
pecas com o lado liso da desempenadeira.

Em seguida, aplicar o lado dentado formando corddes para garantir a melhor
aderéncia e nivelamento. As pecas devem ser assentadas de forma a amassar os
corddes, com juntas de espessura constante, ndo superiores a 2mm, considerando
prumo para juntas verticais e nivel para juntas horizontais. Recomenda-se a utilizagéo
de espagadores.

Nos pontos de hidraulica e elétrica, os azulejos devem ser recortados e nunca
quebrados; as bordas de corte devem ser esmerilhadas de forma a se apresentarem
lisas e sem irregularidades. Os cantos externos devem ser arrematados com
cantoneira de aluminio. Apds a cura da argamassa de assentamento, os azulejos
devem ser batidos, especialmente nos cantos; aqueles que soarem ocos devem ser
removidos e reassentados.

Apo6s 3 dias de assentamento (as juntas de assentamento devem estar limpas)
as pegas devem ser rejuntadas com a pasta de rejuntamento, aplicada com
desempenadeira de borracha evitando o atrito com as superficies das pegas,
pressionar o rejuntamento para dentro das juntas; o excesso deve ser removido no

minimo 15 minutos e no maximo 40 minutos, com uma esponja macia e Umida.
2.6 PISOS

Quanto as pavimentagdes internas, devera ser tomado o cuidado para que
todos os pisos de diferentes materiais figuem no mesmo nivel acabado. Os
contrapisos e pavimentagdes somente serdo langados sobre o terreno ja

perfeitamente compactado, estavel, regularizado e nivelado.

2.6.1 Concreto Simples com Seixo E= 5 cm com traco 1: 2: 3 para
recuperacao das calcadas laterais (Iltem 6.1 da Planilha d Quantidades e
Pregos) L
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Sobre o solo efetivamente regularizado e apiloado sera langada uma
camada de concreto com 5 cm de espessura de modo a formar os painéis
regulares. A concretagem sera intercalada, de modo a formar um espagamento
entre as placas cimentadas para junta de dilatagdo plastica. Onde houver
caimento, este sera obtido pelo sarrafeamento, desempeno e moderado
alisamento do concreto quando este ainda estiver em estado plastico. Para

recuperagao das calgadas laterais.

2.6.2 Construcdo de Rampa em alvenaria e concreto simples,
conforme dimensdes e especificacdes previstas em projeto arquitetonico
(Item 6.2 da Planilha de Quantidades e Precos)

Devera ser realizada a construgéo de rampa de entrada da edificagdo em
alvenaria e concreto simples, conforme dimensdes e especificagdes previstas em
projeto arquiteténico. Recomenda-se transferir as medidas do desenho para o
chdo, com estacas de madeira para marcar o caminho a cada 15 cm. E mais facil
comegar localizando o ponto onde a rampa se conecta a estrutura do prédio e, em
seguida, de tras para frente para colocar as medigdes por todo o caminho até o
inicio da rampa.

Em cada estaca de madeira, recomenda-se marcar a altura que a rampa
tera quando terminada. Essas medidas (do chao até o topo da rampa) estardo no
projeto, com notas sobre como elas mudam a cada 15 cm, deve-se transferir as
medig¢des para as estacas e passar uma linha por cima de cada das marcas para

ver a inclinagéo da rampa.

Posteriormente deve-se posicionar as férmas de concreto para as laterais
da rampa. O projeto ira detalhar a largura dessas paredes laterais (a rampa em si
s0 é feita depois.) Pode-se usar vergalhdes para manter as paredes no lugar.

Deve-se despejar as paredes de concreto, derramando a parte inferior de
30 cm em primeiro lugar, para dar peso nas formas. Entdo comecar a encher as
formas até a altura desejada, a partir do ponto mais baixo primeiro, trabalhando
até o ponto mais alto. A parte central da rampa que ndo sera composta de
alvenaria nem concreto deve ser preenchida com material de aterro bem

compactado.
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2.6.3 Bloco de Concreto Intertravado E= 8 CM (Incluindo Colchéo de
Areia e Rejuntamento) (Iitem 6.3 da Planilha de Quantidades e Precos)

Deverd ser construido acesso a edificagdo em bloco de concreto
intertravado com espessura de 8 cm, incluindo colchdo de areia e rejuntamento.
E interessante que o assentamento dos bloquetes seja iniciado a partir do canto
mais exposto, de forma a esconder os eventuais recortes das pecgas. As pecgas
recortadas devem ter uma area de, no minimo, um tergo da peca inteira.

Assim como para o assentamento de outros tipos de pavimento
intertravado, em areas inclinadas, deve-se comegar de baixo para cima, evitando
o escorregamento dos blocos. Apds o assentamento, a areia deve ser espalhada
de forma a penetrar nas juntas.

2.7 MURO

2.7.1 Reboco com argamassa 1:6 com aditivo plastificante (ltem 7.1 da
Planilha de Quantidades e Precos)

A argamassa de embogo/reboco devera ter consisténcia adequada ao uso,
compativel ao processo de aplicagdo (manual ou mecanico), constituida de areia
média, com dimenséo entre 1,2 e 4,8 mm. O embogo devera aderir bem ao
chapisco ou a base de revestimento. Devera possuir textura e composi¢ao
uniforme, proporcionar facilidade de aplicagdo manual ou por processo
mecanizado. O aspecto e a qualidade da superficie final deverdo corresponder a
finalidade de aplicagéo e a decoragao especificada.

2.7.2 Apicoamento de reboco ou cimentado (item 7.2 da Planilha de
Quantidades e Pregos)

O apicoamento é realizado de forma manual, obtendo-se uma superficie
rugosa para criar condi¢gdes de aderéncia para os futuros reparos. Todo material

solto, semi-solto e segregado deve ser removido.

2.7.6 Limpeza de superficie com jato de alta pressédo (ltem 7.6 da
Planilha de Quantidades e Precgos)

Consiste na execugéo de limpeza por meio de lavadora de alta presséo
5 v g ’ . ) s . -
(lava-jato) para agua fria, no local onde sera executada a pintura-de’ sinalizagcéo

ZELY,
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horizontal. Este procedimento se deve ao fato de que antes de executar a pintura
se deve se remover todo material pulverulento que podera implicar em problemas
entre a tinta e o pavimento e ocorrer patologias futuras. Os servigos de limpeza

serdo medidos por m? aplicados na pista.
2.7.7 Pintura a cal (Item 7.4 da Planilha de Quantidades e Pregos)

Aplicagado de pintura a cal em toda a extensédo do muro.

2.8 FORRO

2.8.1 Forro de lambri de PVC (item 8.1 da Planilha de Quantidades e
Pregos).

Instalagéo de forro de lambri de PVC na cor branca em todos os ambientes,
incluindo area de circulagéo. O forro a ser utilizado tera 200 mm de largura e 15
mm de espessura, a montagem dos elementos que compdem o forro seguira as
recomendacgdes técnicas determinadas pelo fabricante.

A Contratada devera fazer a aquisigao do forro PVC em placas lineares de
200 mm de largura e 15 mm de espessura, de fabricante reconhecido no mercado
nacional que tenha seus produtos Certificados e Aferido dentro das padronizagdes
das NBR's.

Depois de definida a marca do forro PVC em placas lineares de 200 mm
de largura e 15 mm de espessura pela Contratada e aprovada pela Prefeitura

Municipal de Altamira, ndo sera permitido o uso de outras marcas na mesma obra

2.8.2 Barroteamento em madeira de lei para forro de PVC (ltem 8.2 da
Planilha de Quantidades e Precos).

O forro seréd em PVC, largura de 100mm, com rodaforro de PVC. A fixagao
do forro sera com barroteamento de madeira de lei, de 2,5 x 5,0 cm, colocados a

cada 50 cm.

( 2 ;:(/ 7, ; i
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2.9 ESQUADRIAS

2.9.1 Portéo de Ferro em Metalon (incluindo Pintura Anti Corrosiva)
(item 9.1 da Planilha de Quantidades e Precgos)

O portéo de entrada devera ser substituido por novo portdo metalico, de
acordo com as especificagdes de projeto. Esta incluso o fornecimento e instalagéo

de portéo de ferro de boa qualidade incluindo pintura anti corrosiva.

2.9.2 Esquadria basculante em vidro temperado de 6mm (ltem 9.2 da
Planilha de Quantidades e Pregos)

Identificou-se a necessidade de substituir janelas basculantes.

2.9.3 Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm (item 9.3 da
Planilha de Quantidade e Prego)

Instalagcdo de esquadria de correr em vidro temperado de 6mm para vao
de passador de medicamentos (Farmacia — Ver projeto).

2.9.4 Porta em madeira lambrizada (ver dimensdes e quantidades em
projeto arquiteténico) (item 9.4 da Planilha de Quantidades e Precos)

As portas serdo em madeira compensada de boa qualidade, devendo ser
preparada para acabamento com pintura esmalte. Toda a madeira a ser
empregada devera ser seca e isenta de defeitos, tais como: rachaduras, nos,
escoriagdes, falhas, empenamentos, etc. que possam comprometer a sua
durabilidade e o perfeito acabamento das pegas. Os servicos de marcenaria
deverdo ser executados obedecendo as dimensdes, alinhamento e detalhes
indicados no Projeto de Arquitetura. As pecas deverdao estar perfeitamente
niveladas, alinhadas e em esquadro. Utilizar trés pares de dobradigas em cada
porta.

Execugdo: As portas de madeira devem ser instaladas com espuma de
poliuretano. Os marcos das portas s6 poderédo ser instalados quando os vaos
estiverem perfeitamente lisos, aprumados e bem-acabados. O vao livre, na
parede, para instalagdo da porta devera estar de acordo com as dimensdes
exigidas pelo fabricante. Antes de colocar a folha, deve ser verificado o
alinhamento e prumo das dobradigas para evitar que a fo&xa fi /foya da linha.
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2.10 PINTURA

Para a execugéo de qualquer tipo de pintura, deverao ser observadas as
seguintes diretrizes gerais:

- As superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas,
escovadas e lixadas, de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substancias
estranhas;

- Cada deméao de tinta somente seréa aplicada quando a precedente estiver
completamente seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre
deméos;

- lgual cuidado devera ser tomado entre demao de tinta e de massa,
observando um intervalo minimo de 48 horas apds cada deméao de massa;

- Deverao ser adotadas precaugdes especiais, a fim de evitar respingo de
tinta em superficie ndo destinada a pintura como: vidro, ferragens de esquadrias
e outros se recomendam as seguintes cautelas para a protegédo das superficies e
pecgas:

- Isolamentos com tiras de papéis, panos e outros materiais;

- Remogéao de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se
um removedor adequado sempre que necessario.

Antes do inicio de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de
cores com dimensdes minimas de 0,50x1,00m no préprio local, que se destina a
aprovagao da fiscalizagdo. Deverdo ser usadas as tintas ja preparadas em
fabricas, ndo sendo permitidas composigdes, salvo especificagao do projetista. As
tintas aplicadas seréo diluidas conforme orientagao do fabricante e aplicadas na
proporgédo recomendada. As camadas serdo uniformes, sem escorrimentos,
falhas ou marca de pincéis.

Os recipientes utilizados no armazenamento da mistura e aplicagao das
tintas deverao estar limpos e livres de quaisquer materiais estranhos e residuos.
Todas as tintas seréo rigorosamente misturadas dentro de latas e periodicamente
mexidas com uma espatula de madeira, antes e durante a aplicagao, a fim de

obter uma mistura densa e homogénea, evitando-se a sedimentagcdo dos
C =7
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pigmentos e componentes mais densos. Para pinturas externas em recintos
fechados serdo usadas mascaras, salvo se forem empregados materiais ndo
toxicos. Além disso, devera haver ventilagdo forgada no recinto. Os trabalhos de
pintura em locais desabrigados serao suspensos em tempo de chuva e de
excessiva umidade.

2.10.1 Aplicacdo de fundo selador acrilico em paredes, uma demao
(Item 10.1 da Planilha de Quantidades e Precos)

As paredes devem ser previamente limpas e isentas de poeira, gordura
ou qualquer outro residuo que impega a perfeita execugdo do sistema de pintura.
A aplicagao e se necessario a diluicdo do produto a ser empregado, devem ser
seguidas segundo as especificagdes técnicas do fabricante do produto.

2.10.2 Aplicacado e lixamento de massa latex em paredes,
duas demaos (Item 10.2 da Planilha de Quantidades e Precos)

Apbs a cura do reboco que se dara em torno de 28 dias, as paredes serédo
lixadas e as imperfeigdes profundas serdo corrigidas com argamassa de cimento
e areia na proporgao volumétrica 1:6. Em seguida as paredes serao limpas com
solugéo a base de agua e 5% de amoénia para que sejam removidas as manchas
de graxa, mofo e outras impurezas. Depois de secas as paredes seréo levemente

lixadas.

As imperfei¢cdes existentes na superficie de base, tais como furos, trincas,
fissuras, saliéncias e reentrancias de pequenos portes serdo reparados com
massa acrilica, a aplicagdo da massa devera seguir criteriosamente a orientagéo
do fabricante. Depois de 6 horas, aplica-se a massa corrida, em camadas finas e
sucessivas, com auxilio de uma desempenadeira de ago para corrigir defeitos

ocasionais da superficie, e deixa-la bem nivelada.

Depois de seca a massa corrida sera lixada, de modo que a superficie
fique completamente plana, com aspecto continuo, sem rugosidades ou
depressdes. Serdo utilizadas lixas de diferentes gramaturas para massa acrilica

em fungéo da aspereza da superficie.

2.10.3 Aplicagcdo manual de pintura com tinta latex acrilica em
paredes, demaos (ltem 10.3 da Planilha de Quantidades %)

( " O g g
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Depois da massa acrilica lixada e seca ao toque, sera aplicada a primeira
deméo da pintura de acabamento. Cada demao deve constituir uma pelicula
continua, devendo ser aplicadas 2 (duas) demaos, com espessura uniforme e livre
de poros e de escorrimento, até a cobertura total da parede. As falhas na pelicula
deverao ser corrigidas, sendo necessario aguardar o tempo de secagem antes da
aplicagao da demao subsequente. A tinta sera sempre aplicada sobre superficie
seca para ndo provocar enrugamento. A pintura recém-executada deve ser
protegida contra incidéncia, mesmo por contatos acidentais, de poeira e agua

durante a secagem.
2.11 INSTALAGOES ELETRICAS

Os principais critérios adotados neste projeto, referente aos materiais
utilizados e dimensionamento das pegas, seguem conforme as prescricdes
normativas da NBR 5410:2004 - Instalagbes elétricas de baixa tens&o. As
instalagcdes elétricas deverdo obedecer também as normas da concessionaria
local e onde estas forem omissas as normas do NATIONAL CODE, na sua mais

recente edigao.

2111 Fornecimento e instalagdo de luminaria tipo plafon, de
sobrepor, com 1 lampada led de 12/13 W, sem reator (item 11.1 da Planilha
de Quantidades e Precos)

Deverao ser fornecidas e instaladas luminarias tipo plafon, de sobrepor,
com 1 lampada led de 12/13 W, sem reator. As luminarias serdo instaladas no
patio de espera nas quantidades determinadas pela Planilha orgamentaria,
devendo, ainda, atender as Generalidades das Instalagbes Elétricas
anteriormente descritas. A Contratada devera fazer a aquisi¢éo das luminarias de
fabricantes reconhecidos no mercado nacional que tenham seus produtos
Certificados e Aferidos dentro das padronizagdes das NBR’s.

2.11.2 Revisdo dos pontos de luz

Devera ser realizada revisédo de ponto de luz em todos os comodos da

edificacado, respeitando-se as normativas existentes para esse tipo de servigo.
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2.11.3 Tomada 2P+T 10A (sem fiacdao) (ltem 11.2 da Planilha de
Quantidades e Pregos)

Serdo instaladas tomadas monofasica 2P+T (20A-127V), padrao NBR
14136, em caixas de passagens embutidas 2x4” ou 4x4”, conforme indicadas em
projeto. Todas as tomadas, deverao ficar a 0.30 m do piso acabado, tendo a sua
face maior na vertical. Quando instalado ao lado de portas, devera ter 0.10 m a
contar da guarnicdo. As tomadas serdo aparentes, e devem ser utilizados
eletrodutos de PVC rigido, rosqueavel; e com os pontos utilizando os conduletes
compativeis com o fornecedor que for adotado para o perfeito encaixe e
acabamento da instalagéo.

2.11.4 Interruptor 1 tecla simples (s/ fiagdo) (item 11.3 da Planilha de
Quantidades e Pregos)

Todos os interruptores serdo de embutir, paralelos, monopolares ou
bipolares com acionamento por tecla, com placa, corrente nominal de 10A e
tensdo de 250 Volts; na cor branca. Deveréo ficar a 1.10m do piso acabado tendo

a sua face maior na vertical. Interruptor de 01 tecla simples.

2.11.5 Fornecimento e assentamento de poste de concreto (item 11.5
e 11.6 da Planilha de Quantidades e Pregos)

Deve ter comprimento nominal de 9 m, carga nominal menor ou igual a
1000, engastamento simples com 1,5 m de solo.

2.12 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS (INCLUSO LOUCAS, METAIS E
ACESSORIOS)

Os principais critérios adotados neste projeto, referente aos materiais
utilizados e dimensionamento das pecas, seguem conforme as prescrigées
normativas. As tubulagdes escolhidas para cada aparelho sanitario, bem como a
escolha do didmetro das tubulagdes de transporte do esgoto até seu destino foram

escolhidas de acordo com norma vigente, respeitando-se os limites previstos.
Normas:

- NBR 8160:1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitario - Projeto e
execugao ' /
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- NBR 10844:1989 - Instala¢des prediais de aguas pluviais
- NBR 5626:1998 - Instalagao predial de agua fria

2.12.1 Torneira de Metal Cromada de 1/2 “ou %” para lavatério (Item
12.1 da Planilha de Quantidades e Prec¢os)

As torneiras cromadas de mesa, com alavanca, para lavatério, padrao
médio, serdo instaladas na sala de enfermagem e consultério médico, nas
quantidades previstas na Planilha Orgamentaria, e deverdo atender as
Generalidades das Instalagbes de agua fria anteriormente descritas. A troca das
torneiras se faz necessaria para o banheiro acessivel — tipo alavanca, e para as
demais areas de atendimento hospitalar para atender a recomendagdo do
Ministério da Saude — no seu Manual de Estrutura Fisica das unidades basicas de
Saude 2009, que por sua vez se baseia na RDC 50, que especifica torneiras de

facil manuseio para o ambiente de trabalho.

2.12.2 Bacia Sifonada com caixa descarga acoplada com assento (ltem
12.2 da Planilha de Quantidades e Pregos)

Devera ser fornecido e instalada bacia sifonada com caixa descarga
acoplada com assento para o banheiro PcD. Deve-se atentar as normativas e
generalidades do inicio desta sec¢éo.

2.12.3 Porta papel higiénico - polipropileno (ltem 12.3 da Planilha de
Quantidades e Precos)

Devera ser fornecido e instalado porta papel higiénico polipropileno para
o banheiro PcD. Deve-se atentar as normativas e generalidades do inicio desta
secao.

2.12.4 Lavatoério de louga sem coluna, com torneira, sifao e valvula
(item 12.4 da Planilha de Quantidades e Pregos)

Devera ser fornecido e instalado lavatério de louga sem coluna, com
torneira, sifao e valvula para o banheiro PcD. Deve-se atentar as normativas e

generalidades do inicio desta segéo.

2.12.5 Tanque inox com torneira, sifao e valvula (Item 12.5 da Planilha
de Quantidades e Precos) e _%)
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Devera ser fornecido e instalado tanque inox com torneira, sifao e valvula,
para Farmacia. Deve-se atentar as normativas e generalidades do inicio desta
secao.

2.12.6 Ponto de agua (incluindo tubos, conexdes e ralos ) (item 12.6
da Planilha de Quantidades e Precos)

Esta previsto novo ponto de agua, incluindo tubos e conexdes, para
atender as novas instalagdes do banheiro PCD. Deve-se atentar as normativas e

generalidades do inicio desta segao.

2.12.7 Ponto de esgoto (incluindo tubos, conexdes, caixa e ralos) (item
12.7 da Planilha de Quantidades e Precos)

Esta previsto novo ponto de esgoto, incluindo tubos, conexdes, caixa e
ralos, para atender as novas instalagdes do banheiro PCD. Deve-se atentar as
normativas e generalidades do inicio desta segéo.

2.13 COMUNICAGAO VISUAL

2.13.1 Placa de identificacdo da obra em chapa galvanizada (item 13.1
da Planilha de Quantidades e Precos)

A placa de identificagdo da Unidade Basica de Saude devera seguir os
padrées impostos pelo Ministério da Saude, vinculados a Secretaria de Atengao
Primaria & Saude. Sendo assim contara com cores, fontes de letra e diagramagao
padronizada.

A cor da placa deve ser azul ao centro, correspondendo ao descrito no
sistema de Policromia CMYK (C 100, M 70, Y 0, K 0). E nas laterais branca. A
escolha da fonte deve ser tipo Gothan Black. Tanto fonte quanto logomarcas (pré-
definidas pelo ministério) devem seguir proporgdes orientadas através do modulo
x, definido segundo projeto arquiteténico, que no caso da Unidade Basica de

Saude Vale Piauiense é 0,24 m. Com dimensdes (2,0 m x 1,5 m).

Desta forma, a placa estara subdividida em 3 médulos: primeiro com logos
do SUS e saude da familia, segundo com o Nome da Unidade Basica de Saude

e, por ultimo, os emblemas dos 6rgéos financiadores (municipio, estado e/ ou
7

/‘/

federal).
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A contratada deve saber e estar ciente de todas as regras na confecgéo da

placa seguindo a risca suas determinagdes. Mais informagdes:

A estrutura de suporte para a placa sera em pegas de madeira de lei de 6
x 12 cm, fixadas junto da parede, em sistema de mao francesa, com concreto
simples de fck 10 Mpa.

2.13.2 Placa de sinalizagdo fotoluminoscente. (ltem 13.2 da Planilha de
Quantidades e Pregos)

Deve ser instalada placa de sinalizagao fotoluminoscente nas portas para
identificagdo dos ambientes.

2.14 CLIMATIZAGAO

2.14.1 Dreno para ar condicionado (ltem 14.1 da Planilha de Quantidades e
Precos)

Dreno para ar condicionado tipo split com 10 metros.
2.14.2 Ponto de gas (ltem 14.2 da Planilha de Quantidades e Precos)
Para split até 30.000 BTU.

2.14.3 Ponto de luz e/ou forga (item 14.3 da Planilha de Quantidades e
Precos)

Com tubulagao, caixa e fiagéo. Até 200w.
2.15 COMPLEMENTAGAO DE OBRA

2.15.1 Limpeza geral e entrega da obra (Item 14.1 da Planilha de
Quantidades e Precos)

O recebimento da obra somente sera efetivado quando for constatado
pela Prefeitura Municipal de Altamira, que a mesma se encontra limpa, livre de
residuos, acessos desobstruidos, bota-fora perfeitamente espalhado e nivelado.
Na limpeza final devera ser removida qualquer sujeira ou mancha que existir,
tendo para isso que a Contratada use produtos e ferramentas adequadas e mao

de obra orientada e treinada para este tipo de servico.

e,
/ /
g

Secretaria Municipal de Planejamento /
Rua Otaviano Santos, N° 2288, Bairro Sudam |, CEP: 68.371-288, Alt
Telefone: (93) 99185-4050 E-mail: seplan@altamira.pa.gov.br

ira/PA.



v ALTAMIRA

‘PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO MAIS VIDA, MAIS FUTURO!

Utilizando sempre materiais adequados para cada tipo de servigo,
(flanelas, panos de chao, alcool, detergentes, sabdo, vassoura, rodo, etc.), os
acessorios, escadas de madeira e metdlicas, andaimes e outros deverao ter as
extremidades em contato com os pisos e paredes totalmente protegidos com

tecidos e/ou borrachas.

As limpezas das paredes e tetos serdo executadas, com espanadores e
panos secos para retirada de poeira. Caso persista alguma mancha ou marca,
sera repintada sem deixar emendas na pintura. O revestimento ceramico sera

lavado com sab&o neutro e seco, em seguida com pano limpo.

O piso ceramico sera lavado com sab&o neutro e seco em seguida com
pano limpo. Depois do piso completamente seco, aplica-se cera incolor com

polimento executado com enceradeira industrial.

Os pisos cimentados deverao ser varridos, para retirar a sujeira solta e
com auxilio de espatula retirar os materiais aderidos. Depois da varredura lavar a
superficie com sabdo neutro e escovdo. Deve ser realizada a limpeza dos pisos
cimentados existentes com jato de alta pressdo, na area de servigo e nas

circulagdes laterais, para recebimento de camada regularizadora ou pintura.

Se persistirem algumas manchas, lavar toda a superficie com &cido
cloridrico na proporgao 1:10 (acido cloridrico, agua) e escovao. Retiradas as
manchas, lavar novamente o piso usando sabdo neutro. As pedras naturais
polidas serao limpas com agua e sabao e recebera duas deméaos de cera liquida
incolor.

As pedras naturais rusticas serao limpas com solugédo de acido muriatico
e agua (proporgdo 1:10). Nas esquadrias verificar a existéncia de manchas e
respingos de tintas nas ferragens, se caso afirmativo remové-las com solvente
apropriado, sem danificar a pintura da esquadria e em seguida limpar com pano
umido.

Na limpeza dos vidros remover as manchas ou respingos de tinta com
solvente adequado e palha de ago fino, em seguida utilizar solugéo limpadora de
vidros. Todos os metais serdo limpos com removedor apropriado e polidos até

recuperar o brilho natural.
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As loucgas sanitarias e bancadas diversas serdo abundantemente lavadas,
removendo-se cuidadosamente todo o excesso da massa utilizada na colocagéo
das pegas. Remover a sujeira aderente com palha de aco fino e sabao neutro em
seguida enxaguar e secar com pano limpo e seco. As luminarias, quadros e
demais acessorios aparentes das instalagdes elétricas serdo limpos com solugéao

de agua e sabéo neutro.

2.15.2 Retirada de entulho ¢/ equipamento distancia até 5k (item 14.2
da Planilha de Quantidades e Pregos)

As cargas e descargas serdo mecanizadas realizadas em caminhdo
basculante com transporte para remogao de entulho para bota-fora. Os materiais
provenientes da limpeza serdo transportados para bota-fora, em local a ser
indicado pela Prefeitura Municipal de Altamira.

2.15.3 Extintor De Incéndio ABC - 6kg (item 14.3 da Planilha de
Quantidades e Precos)

Sera destinado para questdes de seguranga a instalagdo de um extintor
novo, o mesmo devera estar de acordo com as normas vigentes de seguranca,
desde seu armazenamento, uso e manutengdo. O extintor sera do tipo ABC DE 6
Kg. N&o serdo aceitos, em nenhuma hipétese, extintores reutilizados, de origem
duvidosa, ou que ndo possuam certificados de seguranga conforme normas
vigentes.

Altamira-PA, 08 de dezembro de 2022.

-

Thalys Sogares Feitosa
Engenheipb Civil - SEPLAN
Mat. N° 155406-9
CREA-PA N° 151935656-0

Ramon Sousa Santos
Engenheiro Civil
Coordenador de Engenharia - SEPLAN
Mat. N° 155407-7
CREA-PA N° 151956839-8

Secretaria Municipal de Planejamento
Rua Otaviano Santos, N° 2288, Bairro Sudam |, CEP: 68.371-288, Altamira/PA.
Telefone: (93) 99185-4050 E-mail: seplan@altamira.pa.gov.br



