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FAIXA LIVRE MÍNIMA,
SEGUNDO DESENHO UNIVERSAL E
ACESSIBILIDADE NA CIDADE DE SÃO
PAULO PARA ÁREAS ATÍPICAS, 90 CM

FAIXA DE ACESSO,
ACONSELHÁVEL SEGUNDO NBR 9050/2021 70 CM
MÍNIMO, PARA ÁREAS ATÍPICAS COLOCAR OS
EQUIPAMENTOS DE MODO A GARANTIR O TRANSITAR
DE PESSOAS E/OU CADEIRANTES (0,8 m).
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0.3

PISTA DE ROLAMENTO COM 2,5%
DE INCLINAÇÃO (2,5 cm/ m)

RAMPA DE ACESSO ACESSÍVEL,
DESNÍVEL NÃO ULTRAPASSANDO 5 mm,
SEM INCLINAÇÃO TRANSVERSAL

0.35

PERFIL - CORTE CC´
VIA COM RAMPA ACESSÍVEL
ESCALA - 1:50
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PERFIL - CORTE DD´
VIA COM RAMPA ACESSÍVEL
ESCALA - 1:50

FAIXA LIVRE MÍNIMA,
SEGUNDO DESENHO UNIVERSAL E
ACESSIBILIDADE NA CIDADE DE SÃO
PAULO PARA ÁREAS ATÍPICAS, 90 CM

FAIXA DE ACESSO,
ACONSELHÁVEL SEGUNDO NBR 9050/2021 70 CM
MÍNIMO, PARA ÁREAS ATÍPICAS COLOCAR OS
EQUIPAMENTOS DE MODO A GARANTIR O TRANSITAR
DE PESSOAS E/OU CADEIRANTES (0,8 m).

PISTA DE ROLAMENTO COM 2,5%
DE INCLINAÇÃO (2,5 cm/ m)

RAMPA DE ACESSO PARA VEÍCULOS, i:
42,85 %
DESNÍVEL DE 3 CM PARA SARJETA

FAIXA LIVRE MÍNIMA,
SEGUNDO DESENHO UNIVERSAL E
ACESSIBILIDADE NA CIDADE DE SÃO
PAULO PARA ÁREAS ATÍPICAS, 90 CM

FAIXA DE ACESSO,
ACONSELHÁVEL SEGUNDO NBR 9050/2021 70 CM
MÍNIMO, PARA ÁREAS ATÍPICAS COLOCAR OS
EQUIPAMENTOS DE MODO A GARANTIR O
TRANSITAR DE PESSOAS E/OU CADEIRANTES (0,8 m).

PISTA DE ROLAMENTO COM 2,5%
DE INCLINAÇÃO (2,5 cm/ m)

RAMPA DE ACESSO PARA VEÍCULOS, i:
42,85 %
DESNÍVEL DE 3 CM PARA SARJETA

REBAIXAMENTO DE CALÇADA
DESNÍVEL DE 0,05 cm EM
RELAÇÃO A SARJETA
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Inclinação transversal
da Calçada, i: 1,5%,
2 cm de desnivel

Inclinação transversal
da Calçada, i: 1,5%,
2 cm de desnivel

CORTE SARJETA
MODELO ESQUEMÁTICO
ESCALA - 1:10
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Inclinação sarjeta 10%
Resistência: 20 MPA

Inclinação da via i: 2,5 %
Resistência 35 MPA

Areia de Rejuntamento

Areia de Assentamento

Inclinação Calçada 1,5 %
Resistência: 20 MPA
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SEÇÃO TIPO
LEITO PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE
DET.02
ESCALA - 1:10

BLOCO DE CONCRETO TIPO
BROQUETE HEXAGONAL, d: 25

AREIA DE ASSENTAMENTO

CASCALHO COMPACTADO
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Bloquete hexagonal
25X25X08cm
ISOMÉTRICA
ESCALA - 1:10

Bloquete hexagonal
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ESCALA - 1:10
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